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FIXA QUADRA &

PERSIANA IN ALLUMINIO CON LAMELLE FISSE E DESIGN SQUADRATO

Fixa Quadra ¢ la linea di persiane in robusto alluminio con lamelle fisse (disponibili nelle versioni aperte o chiuse) e anta dal profilo squadrato.

Fixa Quadra rappresenta ’eccellenza nei sistemi oscuranti e nasce per offrire la massima protezione dagli agenti atmosferici in inverno e dai raggi solari
in estate.

Fixa Quadra sposa perfettamente ogni contesto abitativo grazie al’ampio ventaglio di accessori e di meccanismi disponibili e alla gamma di colorazioni
RAL ed effetti legno tra cui scegliere, che consentono un alto grado di personalizzazione.

Fixa Quadra é disponibile nelle versioni: Fixa Quadra S (con ferramenta storica) perfetta per dimore antiche e abitazioni nei centri storici; Fixa Quadra
M (con ferramenta moderna) per costruzioni moderne.

/" CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE -+ CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA
« Struttura in alluminio « Lamelle fisse chiuse
* Telaio a Z da 30 mm su Fixa Quadra M « Telaio a Z da 45, 75 mm o telaio Trentino
» Lamelle fisse aperte « Ferramenta storica regolabile su Fixa Quadra S
« Design squadrato dell’anta « Battuta anta da 30 mm su Fixa Quadra S senza telaio
« Profilo battente da 40 mm + Anta “a giro” su quattro lati
+ Fasciada 121 mm « Fascia ridotta da 60 mm

« Catenaccio su anta semifissa
« Accessori in tinta*

{0} FERRAMENTA Y& PERFORMANCES CERTIFICATE

Disponibile nelle versioni:

« Storica (S) composta da: chiusura con spagnoletta, bandelle angola-
ri superiori e bandelle a croce non regolabili.
Disponibile ferramenta storica regolabile Maico su richiesta.

« Moderna (M) composta da: chiusura con martellina e cerniera in
alluminio in tinta*.

Resistenza al vento Conformita alla direttiva Polizza assicurativa
Classe C6 (min.1-max6) Europea perlaMarcaturaCE SAl



